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1. Informacje ogéine

1.1. Oznaczenie CE

Pompy ciepta oznaczone sq znakiem CE co jest potwierdzeniem, ze zaktad produkcyjny (SILESIA-TERM), zadbat
o zgodnos¢ produktu ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie a w szczegdlnosci
przepisow dyrektyw UE. Znak CE jest wymagany dla wiekszosci produktow sprzedawanych w UE, bez
wzgledu na miejsce ich wytwarzania. Producent urzadzen potwierdza, iz w/w urzadzenia spetniaja wymagania
dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EWG Rady) oraz, ze
urzadzenia te spetniaja podstawowe wymagania Dyrektywy Niskiego Napiecia (dyrektywa 73/23/EWG
Rady). Urzadzenia spetniaja réwniez wymagania EN 255 (pompy ciepta ze sprezarka napedzana energia
elektryczna do ogrzewania, wymagania stawiane do urzadzen dla ogrzewania pomieszczen i dla podgrzewania
cieptej wody uzytkowej).

1.2, Podstawowe wskazéwki bezpieczeiistwa i ostrzezenia

Pompy ciepta SILESIA-TERM  zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnymi zasadami techniki
i obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa. Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby
postronne bez odpowiedniego doswiadczenia lub wiedzy w zakresie obstugi w/w urzadzenia. W przypadku
nieprawidtowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania moze dojs¢ do uszkodzenia urzadzenia. Za
szkody powstate wskutek nieprawidtowego uzytkowania dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Urzadzenia
przeznaczone sa do stosowania jako Zrodto ciepta w instalacgjach zamknietych centralnego ogrzewania
i przygotowania ciepte] wody uzytkowej.

Uwaga !

® Przed zainstalowaniem iuzytkowaniem produktu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi,
aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia, wystapieniu zagrozenia dla uzytkownika i spowodowaniu
strat finansowych.

o Ze wzgledéw bezpieczeiistwa nie nalezy zmieniaé¢ lub naprawia¢ elementéw pompy ciepta
samodzielnie. Jezeli naprawa jest konieczna, nalezy skontaktowac si¢ z serwisem SILESIA
TERM w celu uzyskania pomocy. Telefon serwisowy: 577 155 500.

# Instalacja urzadzenia musi by¢ przeprowadzona wytacznie przez wykwalifikowane osoby.

e Pierwsze uruchomienie, przeglady okresowe i czynnosci serwisowe powinny by¢ wykonywane
przez autoryzowanego instalatora producenta.

e Nie nalezy obstugiwa¢ gniazdka i wytacznika mokrymi rekami, aby unikna¢ porazenia
elektrycznego.

o Uziemienie urzadzenia musi byé podiaczone niezaleznie do przewodu uziemienia instalacji
elektrycznej. Nie wolno podtaczac uziemienia do przewoddw instalacji gazowej, wodociagowej,
odgromowej, telekomunikacyjnej itp. Nalezy uzywac¢ oznaczonego przewodu uziemienia
(zielono-zéttego) i upewnic sie co do pewnego podtaczenia zabezpieczajacego przed porazeniem
elektrycznym.

o Gléwny wytacznik zasilania powinien by¢ zainstalowany w miejscu poza zasiegiem dzieci, aby
uniknaé niebezpieczeristwa. Nie nalezy wktada¢ palcéw, narzedzi czy przedmiotéw do wylotu
powietrza z jednostki - istnieje ryzyko uszkodzenia produktu.

® W przypadku burzy z wytadowaniami elektrycznymi nalezy wylaczyc zasilanie elektryczne.
Uderzenie pioruna moze spowodowaé przepiecie w instalacji elektrycznej i/lub spowodowaé
zZniszczenie urzadzenia. Instalacja elektryczna musi spetnia¢ aktualnie obowiazujace lokalne
przepisy i normy.

e Prosimy uwainie przeczyta¢ oznaczenia na jednostce gitéwnej. W razie jakichkolwiek
nienormalnych objawéw, takich jak: nadmierny hatas, zapach, dym, gwattownie rosnaca
temperatura, zaniki pradu lub ptomier, nalezy natychmiast odlaczy¢ zasilanie elektryczne. Nalezy
skontaktowac sie z uprawnionym serwisem. Nie nalezy naprawiac¢ urzadzenia wiasnorecznie.
W razie koniecznosci nalezy skontaktowac sie z lokalnymi stuzbami np. straza pozarna.

e W poblizu urzadzenia nie wolno uzywac ani sktadowac materiatow tatwopalnych, takich jak:
rozpuszczalniki, farby, gaz, benzyna, alkohol lub inne tatwopalne materiaty czy substancje -
istnieje ryzyko pozaru.
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o Niewolno pryskac na elementy elektryczne woda ani Zzadna inng ciecza.

e Kiedy podgrzewacz nie jest catkowicie napetniony albo brakuje zasilania wody z instalacji
wodociagowej, nalezy wylaczy¢ urzadzenie, aby uniknac jego uszkodzenia.

® Poniewaz podgrzana woda moze by¢ goraca, nalezy zainstalowaé zawér mieszajacy, ktory
zapewni bezpieczne uzytkowanie podgrzewacza i wode o odpowiedniej temperaturze.

® Naurzadzeniu nie wolno stawia¢ zadnych przedmiotéw.

1.3. Wymagania dotyczace utylizacji

Demontaz urzadzenia i utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw powinny
przebiegac zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Zakupiony produkt jest oznaczony takim symbolem. E
Oznacza to, Ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne powinny by¢ usuwane osobno.

Nie nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu uktadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw powinny przebiegac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami
i musza by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.

Urzadzenia musza by¢ poddane obrébce przez wyspecjalizowana stacje w celu ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidtowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu dziataniu na
srodowisko i organizmy.

2. Ogélny opis i przeznaczenie urzadzenia

Pompa ciepta powietrze/woda wykarzystuje powietrze zewnetrzne do ogrzewania budynku i podgrzania
cieptej wody. Konwersja energii z powietrza zewnetrznego do ogrzewania budynku nastepuje w trzech
réznych obiegach. W obiegu czynnika dolnego Zrédta darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia
i transportowana do pompy ciepta. W obiegu czynnika chtodniczego pompa ciepta zwieksza niska temperature
pozyskanego ciepta do wysokie] temperatury. W obiegu czynnika grzewczego ciepto jest rozprowadzane po
budynku.

Powietrze zewnetrzne

= Powietrze zewnetrzne jest zasysane do pompy ciepta. Nastepnie wentylator kieruje powietrze
do parownika pompy ciepta. Tutaj powietrze oddaje energie cieplng do czynnika chiodniczego,
a temperatura powietrza spada. Zimne powietrze zostaje wyprowadzone z pompy ciepta.

Obieg czynnika chtodniczego

« Czynnik chtodniczy - gaz, ktory krazy w obiegu zamknietym w pompie ciepta réwniez przeptywa przez
parownik. Czynnik chtodniczy ma bardzo niskg temperature wrzenia. W parowniku czynnik chtodniczy
odbiera energie cieplng z powietrza zewnetrznego i zaczyna wrzed. Gaz powstajacy podczas wrzenia jest
kierowany do zasilanej elektrycznie sprezarki. W wyniku sprezania gazu rosnie cisnienie oraz znacznie
wzrasta jego temperatura, od 5°C do ok. 80°C.

s Zesprezarkigaz jest wttaczany do wymiennika ciepta (skraplacza), gdzie oddaje energie cieplng do systemu
grzewczego budynku, po czym ulega schtodzeniu i skrapla sie. Poniewaz cisnienie jest nadal wysokie,
czynnik chtodniczy zostaje przettoczony przez zawoér rozprezny, gdzie dochodzi do spadku cisnienia,
aby czynnik chtodniczy powrdcit do temperatury pierwotnej. Czynnik chtodniczy zakoriczyt petny cykl,
ponownie jest kierowany do parownika i caty proces powtarza sie.

« Energia cieplna wytwarzana przez czynnik chtodniczy w skraplaczu jest odbierana przez wode w systemie
grzewczym (czynnik grzewczy), ktéra zostaje podgrzana do 55 °C (temperatura zasilania).

e Czynnik grzewczy krazy w obiegu zamknietym i przenosi energie cieplna podgrzanej wody do ogrzewacza
cw.u. i grzejnikow/ogrzewania podtogowego budynku.

» Podane temperatury sa przyktadowe i moga sie roznic w poszczegolnych instalacjach i porach roku.

= Pompa ciepta powietrze-woda posiada zintegrowany uktad sterowania, ktéry kontroluje i monitoruje
jej prace. Na etapie montazu technik instalator odpowiednio konfiguruje uktad sterowania w module

WWW.SILESIA .pl Niezawodne pompy ciepta od polskiego pro




Instrukcja obstugi pompy ciepta powietrze - woda SILESIA TERM MONOBLOK

wewnetrznym, aby umozliwic¢ optymalna prace pompy ciepta w danym systemie.
« Pompa ciepta powietrze-woda zalicza sie do urzadzen z dziedziny odnawialnych Zrédet energii poniewaz
70-80% energii do ogrzewania jest pobierana z otoczenia.

3. Postepowanie z urzadzeniem

Postepowac zgodnie z rysunkami. Korzystanie z innych metod moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia
i utrate gwarancji.

3.1. Transport i przechowywanie

Pompe ciepta nalezy przewozic i przechowywac w pozycji pionowej.

o

Rys. 1. Transport pompy ciepta

Uwaga!

e SprawdZ, czy urzadzenie nie jest uszkodzone lub nie brakuje zadnych czesci. W przypadku
uszkodzenia lub gdy dostawa jest niekompletna, nale2y natychmiast skontaktowa¢ sie z firma
transportowa, sprzedawca lub bezposrednio do producenta.

3.2, Ogolne warunki montazu pompy ciepta powietrze-woda

* Pompe ciepta nalezy montowac tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep bez dodatkowych srodkdow
technicznych, takich jak: drabina, podnosnik itp. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze skutkowaé
koniecznoscia udostepnienia serwisowi tych srodkéw technicznych przez i na koszt Uzytkownika.

+ Pompe ciepta nalezy montowac tak, aby uniknac¢ powstawania i przenoszenia drgan.

= Przy lokalizacji pompy ciepta nalezy zachowa¢ wymagania co do minimalnej odlegtosci od przegréd
i innych przeszkdd ze wzgledu na optyw powietrza, wymiane ciepta i dostep serwisu (patrz rysunki).

« Przy lokalizacji pompy ciepta nalezy zachowa¢ wymagania co do minimalnej odlegtosci od przegrod
i innych przeszkod ze wzgledu na optyw powietrza, wymiane ciepta i dostep serwisu (patrz rysunki).

= Miejsce montazu pompy ciepta powinno by¢ odpowiednie do poprowadzenia instalacji, suche i dobrze
wentylowane.

e Nie ustawiac w poblizu pompy zadnych przedmiotéw mogacych ogranicza¢ wlot lub wylot powietrza.

« Jednostke pompy ciepta nalezy tak zlokalizowac, aby zapewni¢ dobry przeptyw niezanieczyszczonego
powietrza.

= Jednostke pompy ciepta nalezy zamontowac w miejscu nienarazonym na bezpoérednie opady
i nastonecznienie.

« Jednostke pompy ciepta nalezy lokalizowa¢ w miejscu mozliwie zadaszonym i nienarazonym na dziatanie
silnych wiatrow.

= Jednostkinie nalezyinstalowaé w poblizu miejsc mozliwego wycieku gazu (np. przy skrzynce z reduktorem
lub kurkiem gazowym).

e Jednostki nie nalezy instalowac w miejscu mozliwego zanieczyszczania lub zasypania piaskiem, lis¢mi,
sniegiem, odpadami itp. Nalezy zapewnic odpowiednia wysokos¢ montazu nad podtozem.

e Sprezarka -najglosniejsza czes¢ pompy ciepta - umieszczona jest w jednostce. Nalezy tak umiejscowic
jednostke, by nie znajdowata sie w niedalekiej odlegtosci od miejsc o wysokich wymaganiach co do
gtodnosci (np. obok okna sypialni w budynku Uzytkownika lub sasiedniega).

« Do zasilania elektrycznego nalezy bezwzglednie stosowac gniazdko z uziemieniem.
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e Zasilanie elektryczne jednostki pompy ciepta nalezy wykonac na osobnym wytaczniku.

+« Odlegtosc pomiedzy jednostka pompy ciepta a podgrzewaczem cieptej wody powinna by¢ mozliwie
mata, aby uniknac zbyt dtugich przewodow taczacych (ze wzgledu na straty ciepta).

= Jednostke pompy ciepta nalezy zamontowac na $cianie, dachu lub podtozu o wytrzymatosci zapewniajacej
stabilnos¢ i przeniesienie ciezaru (dane co do ciezaru umieszczone sg w Danych Technicznych i na tabliczce
znamionowej danej jednostki pompy ciepta).

-

Minimalne odlegtosci od przegréd:

-
50 cm

Tyt 50 cm
Bok prawy: 100 cm
Przéd: 50 cm

- - -
50 cm 100 cm

Rys. 2. Odlegtosc od przegréd

Nie zachowanie ponizszych minimalnych odlegtosci moze spowodowac zalodzenie parownika pompy ciepta
i utrate sprawnosci urzadzenia (nie podlega gwarancji).
3.3, Posadowienie powietrznej pompy ciepta na fundamencie lub na konstrukeji

Pompe nalezy posadowi¢ na posadzce betonowej lub cokole w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep do
sterownika.

3.4, Ustawienie
3.4.1. Informacje ogélne

Zaleca sie montaz na fundamencie o wysokosci minimalnej 30 ¢cm i odprowadzenie skroplin do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej przewodem izolowanym oraz wyposazonym w kabel grzejny.

3.4.2. Przewéd kondensatu

Uzbierang podczas pracy wode kondensacyjng nalezy odprowadzi¢ zanim nastapi jej zamarzniecie.
Aby zapewni¢ dobry odptyw, pompa ciepta musi by¢ ustawiona poziomo. Rura wody kondensacyjnej
musi mie¢ $rednice min. 50 mm, a jej odprowadzenie do kanatu $ciekowego nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem mrozu.

3.5. Montaz
Przy pompie ciepta nalezy wykona¢ nastepujace potaczenia:
- Zasilanie/powrot instalacji grzewczej
- Odptyw kondensatu

- Przewdd sterowniczy do regulatora pompy ciepta
- Zasilanie energia elektryczna
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3.5.1. Podtaczenie ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Przytacza pompy ciepta od strony grzewczej wyposazone sa w gwint zewnetrzny 1". Przytaczane weze sa
wyprowadzane z urzadzenia dotem. Przy podtaczaniu do pompy ciepta nalezy je przytrzymac na przejéciach
za pomoca odpowiedniego klucza,

Przed podtaczeniem pompy od strony wody grzewczej nalezy przeptukacinstalacje grzewczg, abyusunacé
ewentualne zanieczyszczenia, resztki materiatlu uszczelniajacego itp. Nagromadzenie zanieczyszczenn w
skraplaczu moze doprowadzi¢ do awarii pompy ciepta. W przypadku urzadzen z zamykanym przeptywem
wody grzewczej, uzaleznionym od zawordw grzejnikowych lub termostatycznych, w obiegu ogrzewania
za pompa ogrzewania musi zostac zainstalowany zawar upustowy. Zapewnia to minimalny przeptyw wody
grzewczej przez pompe ciepta oraz zapobiega zaktoceniom.

Po wykonaniu instalacji od strony grzewczej, instalacje grzewcza nalezy napetni¢, odpowietrzyé
i przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

3.5.2. Minimalna przepustowos$¢ wody grzewczej

Nalezy zagwarantowac minimalna przepustowosc¢ wody grzewczej pompy ciepta w kazdym stanie pracy
instalacji grzewcze]. Mozna to osiggnac¢ na przyktad poprzez zainstalowanie rozdzielacza bezcisnieniowego
lub zaworu upustowego. Ustawienie zaworu upustowego objasnione jest w rozdziale Uruchomienie.

3.5.3. Ochrona przed mrozem

Instalacja powinna byc zabezpieczona $rodkiem zapobiegajacym zamarzaniu.

SILESIN

A - pompy 10 - 13 kW rozstaw 1100mm
A - pompy 16 - 25 kW rozstaw 1220mm

Urzadzenie nalezy ustawic zasadniczo na ptaskiej, réwnej i poziome] powierzchni. Aby zapewni¢ odpowiednia
izolacje akustyczna i zapobiec ochtodzeniu czesci przewodzacych wode, rama powinna przylegac szczelnie
do podtoza. Jezeli nie jest to mozliwe, moga by¢ potrzebne dodatkowe Srodki izolacyjne. Nalezy zapewnic
bezproblemowe prowadzenie prac konserwacyjnych. Jest to zapewnione, przy zachowaniu odstepéw od $cian
statych jak na rysunkach.

3.5.4. Informacje ogélne

Aby zapewni¢ prawidtowe uruchomienie urzadzenia, powinien je przeprowadzi¢ autoryzowany serwis
fabryczny. Tylko wtedy zostanie udzielona dwuletnia gwarancja (patrz: gwarancja).Uruchomienie nalezy
przeprowadzic¢ w trybie grzewczym.
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3.5.5. Przygotowanie

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzic¢ nastepujace elementy:

Wszystkie przytacza pompy ciepta musza by¢ zamontowane, tak jak jest to opisane w niniejszej instrukcji.
W obiegu grzewczym musza byc¢ otwarte wszystkie zawory, ktére mogtyby zaktécic prawidtowy
przeptyw wody grzewczej.

Obszar zasysania / wydmuchu powietrza nie moze byc zastoniety.

Kierunek obrotu wentylatora musi odpowiadac kierunkowi strzatki.

Ustawienia regulatora pompy ciepta musi by¢ odpowiednio ustawione do instalacji grzewczej.

Nalezy zapewnic¢ odptyw kondensatu.

L)

3.5.6. Sposéb postepowania

Pompa ciepta uruchamiana jest przez regulator pompy ciepta. Ustawienia nalezy przeprowadzi¢ zgodne z jego
instrukcja. Jezeli minimalna przepustowos¢ wody grzewczej zapewniana jest za pomoca zaworu upustowego,
zawor ten nalezy odpowiednio dobra¢ do instalacji grzewczej. Nieprawidtowe ustawienie moze prowadzi¢
do podawania fatszywych danych, co z kolei spowoduje podwyzszone zuzycie energii. W celu prawidtowego
ustawienia zaworu upustowego zaleca sie nastepujacy sposob postepowania:

a) nalezy otworzyc wszystkie obiegi grzewcze i zamknac zawor upustowy. Nastepnie okreslic powstata roznice
temperatur na zasilaniu i powrocie.

b) nalezy zamknac wszystkie obiegi grzewcze, ktore rowniez w trybie pracy w zaleznoéci od uzycia moga by¢
zamkniete, tak aby dla przepustowosci wody powstat najmniej korzystny stan pracy.

c) zawdr upustowy nalezy otworzy¢ w tym trybie pracy tak, aby uzyskac¢ w przyblizeniu réznice temperatur,
ktora zostata ustalona w pkt. a) przy zamknietym zaworze upustowym z otwartymi obiegami grzewczymi.

Zaktacenia wystepujace podczas pracy wyswietlane sa rowniez na regulatorze pompy ciepta i mozna je
usunac w sposob opisany w instrukeji obstugi regulatora pompy ciepta.

Przy temperaturach zewnetrznych nizszych niz 10°C i temperaturach wody grzewczej nizszych niz 16°C
nalezy podgrzac zasobnik wody grzewczej przy uzyciu drugiego generatora ciepta do minimalnej temperatury
25°C.

Aby bez zaktécen przeprowadzic¢ uruchomienie, nalezy przestrzegac nastepujacego przebiegu procesu:

a) zamknac wszystkie obiegi grzewcze,

b) otworzy¢ catkowicie zawor upustowy,

c) wybrac na regulatorze odpowiedni tryb pracy,

d) zaczekac, az zasobnik wody grzewczej osiagnie temperature co najmniej 25 °C,

) nastepnie powoli kolejno otwierac zawory obiegdw grzewczych w taki sposob, aby przez delikatne otwieranie
obiegéw grzewczych stale wzrastata przepustowos¢ wody grzewczej. Aby stale zachowac¢ mozliwosé
odszraniania pompy ciepta, temperatura wody grzewczej w zasobniku buforowym nie moze spasc ponizej
20 °C,

f) jezeli wszystkie obiegi grzewcze s w petni otwarte a temperatura wody grzewczej w zasobniku buforowym

utrzymywana jest na poziomie ok. 20°C, nalezy ustawi¢ minimalng wielkos¢ strumienia objetosci na zaworze
upustowym oraz pompie obiegowej instalacji grzewczej,

g) nowo wybudowane budynki maja zwiekszone zapotrzebowanie na ciepto ze wzgledu na energie potrzebng
do osuszenia budowli. To zwiekszone zapotrzebowanie na ciepto moze doprowadzi¢ do tego, ze doktadnie
dopasowane instalacje grzewcze nie zawsze osiagna zadang temperature pokojowa. Dlatego zaleca sie w tym
przypadku w trakcie pierwszego okresu grzewczego utrzymanie drugiego generatora ciepta w gotowosci do
pracy. W tym celu nalezy podnies¢ temperature graniczna na regulatorze pompy ciepta do 15 °C.
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3.6. Konserwacja

W celu ochrony lakieru nalezyunikac ktadzenia i opierania przedmiotow o urzadzenie. Czescizewnetrzne pompy
ciepta mozna wyciera¢ wilgotna szmatka przy zastosowaniu dostepnych w handlu srodkéw czyszczacych.
Zabrania sie uzywania srodkéw czyszczacych zawierajacych piasek, sode, kwasy lub chlor, poniewaz moga
one uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia.

Aby zapobiec zaktéceniom pracy spowodowanych gromadzeniem sie zanieczyszczen w wymienniku
ciepta, nalezy zadbac¢ o to, aby do wymiennika ciepta w instalacji grzewczej nie dostaty sie Zadnego rodzaju
zanieczyszczenia. W przypadku gdyby doszto jednak do zaktdcen z powodu zanieczyszczenia, instalacje
nalezy wyczysci¢ w podany ponizej sposab.

3.7. Czyszczenie instalacji grzewczej

W wyniku przedostania sie tlenu do wody grzewczej moze dojs¢ do powstania produktéw utleniania. Ponadto
czesto dochodzi do zanieczyszczenia wody grzewczej przez resztki smardw i materiatéw uszczelniajacych.
Obie przyczyny moga doprowadzi¢ do zmniejszenia wydajnosci skraplacza pomp ciepta. W takich
przypadkach skraplacz powinien zosta¢ oczyszczony przez instalatora.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy proponujemy zastosowad do czyszczenia 5% kwas fosforowy lub
- w przypadku czestszego czyszczenia - 5% kwas mrowkowy. W obu przypadkach ptyn do czyszczenia
powinien mie¢ temperature pokojowa. Nastepnie nalezy gruntownie przeptukaé, aby zapewnié¢ usuniecie
wszystkich pozostatosci srodkow czyszczacych z systemu. Zaleca sie przeptukac wymiennik ciepta w kierunku
przeciwnym do normalnego kierunku przeptywu. Srodki do ptukania nalezy uzywac ostroznie ze wzgledu
na zawartos¢ kwaséw. Aby zapobiec przedostaniu sie srodka czyszczacego zawierajacego kwas do instalacji
grzewczej podczas czyszczenia skraplacza, zalecamy podtaczy¢ urzadzenie ptuczace bezposrednio do zasilania
i powrotu pompy ciepta. Nalezy przestrzegac zalecen producenta srodkéw czyszczacych dotyczacych srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem srodkéw
czyszczacych!

Aby uniknac szkdd, po oczyszczeniu obieg wody nalezy koniecznie zneutralizowac odpowiednimi srodkami.

UWAGA INSTALATORZY

W zaleznosci od jakosci i ilosci wody wypetniajacej instalacje, w szczegdlnosci w przypadku instalacji
mieszanych i rur z tworzywa sztucznego, moze dojs¢ do powstania osadéw (osad korozyjny, wapno), ktére
zaktécaja prace instalacji grzewczej. Przyczyna jest twardos¢ wody, tlen rozpuszczony w wodzie wypetniajacej
instalacje oraz tlen atmosferyczny, ktory moze przedostac sie do instalacji poprzez zawory, armature i rury
z tworzywa sztucznego (dyfuzja tlenu). W celu unikniecia zaktdcen zalecamy zastosowanie urzadzenia do
fizycznego uzdatniania wody.

3.8. Czyszczenie od strony powietrza

Parownik, wentylator i odptyw kondensatu nalezy oczysci¢ od czasu do czasu z zanieczyszczen (liscie,
gatezie itd.). W tym celu nalezy otworzy¢ pompe ciepta od strony czotowej, najpierw u dotu, a nastepnie u
gory.

Aby uniknac uszkodzenia parownika i wanny kondensatu, w trakcie czyszczenia nie nalezy uzywac ostrych
i twardych przedmiotow.

Przed otwarciem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze wszystkie obwody elektryczne odtaczone s3 od napiecia.

Pompa ciepta jest produktem wysokiej jakosci i powinna pracowac bez zaktocen

i konserwacji. Jezeli mimo to wystapi zaktdcenie, mozna je wwiekszosci przypadkow usuna¢ samodzielnie w
tatwy sposob. Zaktécenia i diagnoza usterek w instrukcji obstugi regulatora. Zaktécenia mozna stwierdzi¢ na
regulatorze pompy ciepta. Jezeli zaktécenia nie mozna usunac samodzielnie, nalezy powiadomic¢ odpowiedni
serwis klienta (patrz dokument gwarancyjny).

UWAGA
Prace przy pompie ciepta moga by¢ wykonywane jedynie przez autoryzowany i fachowy serwis.
Whytaczenie ogrzewania w lecie odbywa sie poprzez przetaczenie regulatora pompy ciepta na tryb pracy ,Lato”.
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4. Tabela danych technicznych pomp ciepta powietrze-woda

Tabela danych technicznych: ST AIR 16 ST AIR 20

Moc grzewcza (kW] 10.34 13.70 16,90 19.90 25.08
Pobér macy kW] 228 . 310 a70 4.34 5.7
ATIW35 [powietrze-woda) cap 4.10 . 390 415 ‘ 410 420
SCop 383 377 383 ‘ 382 3.80
Klasa energetyczna Ats A+ Att Art | Ave
Moc grzewcza [KW] 8.21 10.70 1340 16.66 20.63
A2/W35 [powietrze-woda) Pobsr macy kW] 2.37 3.08 3.65 4.23 4.29
copP 3.28 . 317 3.30 3.28 392
Zakres temperatur dolnego Zrodia (powietrza) od -20°C do +35°C
Zakres temperatur systemu grzewczego od 20°C do 55°C
Potaczenia wody grzewczej | powrotnej 1"
Przephyw objetodciowy po stronie grzewcze] [m'/h] 1.95 2,00 2,80 3,50 3,65
Strata ciénienia po stronie grzewcze [kPa) 16 20
Oehvona c\ap#ejwm"jyprzﬂchuzamam’\xiu I 7 - tak -
Przeptyw powietrza po stronie pierwotnej [m?/h] 3500 4500 5500 7000 7000
Caynnik chiodniczy R410a
Odmrazanie automatyczne z opcja recznego uruchomienia
Sposob odmrazania goracym gazem {rewersyjne)
Ogrzewanie zbiornika kondensatu opcjonalnie

Szerokost x glebokosc x wysokasd [mm] 1470 x 500 x 1110

Waga zaleinie od wersji ok, 150 kg
Lokalizacja zewnetrzna

Qchrona antykorozyjna ochrona epoksydowa, obudowa aluminiowa
Stopien achrany P43

Zasilanie 400V /3 /50 Hz
Kompresor scroll

Moc akustyczna Lw

Elektronika sterujaca COMPIT MNano One
Panel sterowania nano ‘opcjonalnie
Jednaostka soft startu opcjonalnie Danfoss
Przylaczenie do kaskady do 16 jednastek
Wstawicna pompa obiegowa . - opcjonalnie
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5. Budowa i schematy pracy pomp ciepta powietrze-woda

5.1. Schemat podtaczenia pompy ciepta z buforem c.o. | zasobnikiem c.w.u.

Pompa ciepta

Pompa obiegowa do wspdipracy z glikolem
Filtr siatkowy 1”

Grupa bezpieczenstwa do c.o. 3 bar

Zawor trojdrogowy z sttownikiem

Zawor zwrotny 17

. Bufor c.o. do pompy ciepta

Zasobnik na clepta wodg do pompy ciepta
Grupa bezpieczenstwa do cw.u. 6 bar

10. Rozdzielacz

VP NG WA LN e

11. Grupa pompowa bez zaworu mieszalacego
12. Grupa pompowa z zaworem mieszajacym | stownikiem
13, Sterownik pompy ciepta

5.2. Schemat podtaczenia pompy ciepta z jednym buforem c.o. i cw.u.

Pompa clepta

Pompa chiegowa do wspdipracy z glikolem
Filtr siatiowy 17

Grupa bezpleczefistwa do ¢.0. 3 bar

Zawsr tréjdrogowy z sitownikiem
Zawr zwrotny 17

. Zasobnik kombinowany 2w 1 bufor + zasobnik na cw.
Grupa bezpleczefistwa do cw. 6 bar

Rozdzielacz

W BN AW R e

10.Gi Zawioru mi

11. Grupa pompowa 2 zaworem mieszajacym | sitovinikiem
12, Sterownik pompy ciepta
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5.3. Schemat podtaczenia elektrycznego pompy ciepta

Przewsd zasilania

Caujnik t. dz.

Dlawnice elektryczne
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é Deklaracja zgodnosci

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE CE
EC Declaration of Conformity
Nr No. 2/12016
Niniejsza Deklaracja Zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnos$¢ nizej
wymienionego producenta:

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the producer
mentioned below:

SILESIA-TERM Slaskie Centrum Pomp Ciepta Danel Bitka

Nowy Dwér 6,  48-130 Kietrz, Polska
deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby:
hereby declares with full responsibility that the products:
Pompa ciepta powietrze-woda
Heat pump, air to water
Typ: ST AIR 10; ST AIR 13; ST AIR 16; ST AIR 20; ST AIR 25
ST AIR 30; STAIR 42 ; ST AIR 50
jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw (z poZniejszymi zmianami):
is in conformity with (with later changes):
Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczng (EMC): 2004/108/EC
Electromagnetic Compatibility Directive
Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD): 2006/95/EC
Low Voltage Directive
Dyrektywa Cisnieniowa (PED): 97/23/EC
Restriction of Hazardous Substances (RoHS Ii) Directive
Wymogi stosowania Substancji Szkodliwych (RoHS): 2002/95/EC
Requirements for the use of harmful substances
i Ze zastosowano normy zharmonizowane wymienione ponizej:
and the following harmonised standards have been applied:
EN 55 014-1:2006, A1:2009
EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008
EN 60 335-1:2002, A1:2002, A1:2004, A2:2006, A11:2004, A12:2006, A13:2008, A14:2010
EN 60 335-2-35:2006, A1:2007
EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A11:2004, A12:2005
EN 61 000-3-11:2000
EN 61 000-3-12:2005
EN 61 000-6-1:2007
EN 61 000-6-1:2007
EN 14511/2014
Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie CE 16
The last two digits of the year of the CE marking: 16
Opisany powyzej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady
2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
Described above object of the declaration is in conformity with the 2011/65/EU Directive of the European
Parliament and

Council issued 8.06.2011 on the restriction of use of hazardous substances in electrical and electronic equip-
ment.

Daniel Bitka
Nowy Dwor 6 , 1.02.2016

IMieiscownsé datv ) (Podnis nsabv unowaznionei)
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE CE

EC Declaration of Conformity
Nr No. 5/2016
Niniejsza Deklaracja Zgodnos$ci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos¢ nizej
wymienionego producenta:

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the producer
mentioned below:

SILESIA-TERM Slaskie Centrum Pomp Ciepta Danel Bitka

Nowy Dwar 6, 48-130 Kietrz, Polska
deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze wyroby:
hereby declares with full responsibility that the products:
Pompa cieptfa solanka-woda
Heat pump, brine to water
Typ: EARTH 8; EARTH 10; EARTH 14; EARTH 17; EARTH 20;EARTH 25 ;
EARTH 30; EARTH 42;
jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw (z pdzniejszymi zmianami):
is in conformity with (with later changes):
Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczng (EMC): 2004/108/EC
Electromagnetic Compatibility Directive
Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD): 2006/95/EC
Low Voltage Directive

Dyrektywa Cisnieniowa (PED): 97/23/EC
Restriction of Hazardous Substances (RoHS Ii) Directive

Wymogi stosowania Substancji Szkodliwych (RoHS): 2002/95/EC
Requirements for the use of harmful substances

i Ze zastosowano normy zharmonizowane wymienione ponizej:
and the following harmonised standards have been applied:
EN 55 014-1:2006, A1:2009

EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008

EN 60 335-1:2002, A1:2002, A1:2004, A2:2006, A11:2004, A12:2006, A13:2008, A14:2010
EN 60 335-2-35:2006, A1:2007

EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A11:2004, A12:2005

EN 61 000-3-11:2000

EN 61 000-3-12:2005

EN 61 000-6-1:2007

EN 61 000-6-1:2007

EN 62 233:2008

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznakowanie CE 16

The last two digits of the year of the CE marking: 12

Opisany powyzej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym,

Described above object of the declaration is in conformity with the 2011/65/EU Directive of the European Parliament and
Council issued 8.06.2011 on the restriction of use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Daniel Bilka
Nowy Dwor 6 | 1.02.2016

(Miejscowose, daty ) (Podpis osoby upowaznionej)
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE CE

EC Declaration of Conformity
Nr No. 5/2016
Niniejsza Deklaracja Zgodnosci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosc nizej
wymienionego producenta:

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the producer
mentioned below:

SILESIA-TERM Slqskie Centrum Pomp Ciepta Danel Bitka

Nowy Dwor 6, 48-130 Kietrz, Polska
deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyroby:
hereby declares with full responsibility that the products:
Pompa ciepta powietrze-woda
Heat pump, air to water
Typ: ST AIR 30; ST AIR 42; ST AIR 50;
jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw (z pozniejszymi zmianami):
Is in conformity with (with later changes).
Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna (EMC): 2004/108/EC
Electromagnetic Compatibility Directive
Dyrektywa Niskonapigciowa (LVD): 2006/95/EC
Low Voltage Directive

Dyrektywa Cisnieniowa (PED): 97/23/EC
Restriction of Hazardous Substances (RoHS Il) Directive

Wymogi stosowania Substancji Szkodliwych (RoHS): 2002/95/EC
Requirements for the use of harmful substances

i Ze zastosowano normy zharmonizowane wymienione ponizej:
and the following harmonised standards have been applied:
EN 55 014-1:2006, A1:2009

EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008

EN 60 335-1:2002, A1:2002, A1:2004, A2:2006, A11:2004, A12:2006, A13:2008, A14:2010
EN 60 335-2-35:2006, A1:2007

EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A11:2004, A12:2005

EN 61 000-3-11:2000

EN 61 000-3-12:2005

EN 61 000-6-1:2007

EN 61 000-6-1:2007

EN 14511/2014

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie CE 16

The last two digits of the year of the CE marking: 16

Opisany powyzej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektorych

niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
Described above object of the declaration is in conformity with the 2011/65/EU Directive of the European Parliament and
Council issued 8.06.2011 on the restriction of use of hazardous substances in electrical and electrenic equipment.

Daniel Bilka
Nowy Dwor 6, 1.02.2016

(Miejscowosc, daty ) (Podpis osohy upowaznionej)
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